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HP Intelligent Manageability tilbyder standardl0sninger til handtering 
og kontrol af desktopcomputere, arbejdsstationer og notebook-pc'er i 
et netv£erksmilj0. HP blev banebrydende inden for desktopadministration, 
da vi i 1995 lancerede branchens f0rste pc med fuld underst0ttelse af 
desktopadministration. HP har patent pa administrationsteknologi. 
Siden da er HP gaet i front for et udvikle standarder og den infrastruktur, 
som krasves for at optimere anvendelsen, konfigurationen og handteringen 
af desktopcomputere, arbejdsstationer og notebook-pc'er. HP arbejder 
tast sammen med industriens f0rende producenter af administrations- 
programmer for at sikre kompatibilitet mellem Intelligent Manageability 
og disse produkter. Intelligent administration er en vigtig del af vores 
arbejde med at udvikle komplette pc-l0sninger, der hjaslper dig gennem 
desktopcomputerens fire faser: Planlasgning af levetid, implementering, 
administration og opgradering. 

De VEesentligste egenskaber og funktioner i desktopadministration er: 

■ F0rstegangskonfiguration og implementering 

■ Fjerninstallation 

■ Opdatering og administration af software 

■ ROM Flash 

■ Ressourceovervagning og -sikkerhed 

■ Fejlmeddelelser og genoprettelse 
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Forstegangskonfiguration og implementering 

Computeren leveres med forudinstalleret systemsoftware. I l0bet af et 
0jeblik "pakkes" softwaren ud, og pc'en er klar til brug. 

Du kan vaslge at udskifte den forudinstallerede software med 
brugerdefineret system- og programsoftware. Du kan oprette 
brugerdefinerede softwarel0sninger pa flere mader: Herunder: 

■ Installere ekstra software efter udpakning af den forudinstallerede 
software. 

■ Bruge softwareinstallationsvasrktojer, f.eks. Altiris Deployment 
Solution™, til at erstatte den forudinstallerede software med 
brugerdefineret software. 

■ Kopiere indholdet fra en harddisk til en anden via diskkloning. 

Det er din IT-platform og arbejdsmade, der afg0r, hvilken metode der 
er den bedste. Afsnittet om pc-implementering, PC Deployment, pa 
webstedet HP Lifecycle Solutions (http://whp-sp-orig.exrweb.hp.com/ 
country/us/en/solutions.html) indeholder oplysninger, som kanhjaslpe 
dig med at veelge den bedste implementeringsmetode. 

Cd'en Restore Plus!, den ROM-baserede opsastning og ACPI-hardwaren 
hjaslper yderligere ved genoprettelse af systemsoftware, 
konfigurationsstyring og fejlfinding samt str0mstyring. 
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Fjerninstallation 

Fjerninstallation giver mulighed for at konfigurere systemet med 
de oplysninger om software og konfiguration, der fmdes pa en 
netvasrksserver, ved at starte Preboot Execution Environment (PXE). 
Fjerninstallationen bruges oftest som et vasrktoj til systemopsastning 
og konfiguration og kan bruges til f0lgende opgaver: 

■ Formatering af harddisk 

■ Implementering af systemsoftware pa en eller flere nye pc'er 

■ Fjernopdatering af BlOS-systemet i flash-ROM ("Ekstern ROM 
Flash" pa side 7) 

■ Konfigurering af BlOS-systemindstillinger 

Tryk pa F12, nar der star F12 = Network Service Boot i nederste 
hojre hj0rne af HP-logoskasrmen, for at aktivere fjerninstallationen. 
F0lg vejledningen pa skasrmen for at fortsastte processen. 
Standardstartraskkef0lgen er en BlOS-konfigurationsindstilling, 
der kan asndres, sa den altid fors0ger at PXE-boote. 

HP og Altiris samarbejder om et vasrkt0j, der er beregnet til at g0re 
implementering og administration af pc'er i virksomheder nemmere 
og mindre tidskrasvende og derved mindske totalomkostningerne ved 
ejerskab og g0re pc'er fra HP til de mest handterbare klient-pc'er 
i virksomhedsmilj0er. 

Opdatering og handtering af software 

HP leverer flere vasrkt0jer til administration og opdatering af software 
pa desktopcomputere og arbejdsstationer, f.eks. HP Client Manager 
Software, Altiris Client Management Solutions, System Software 
Manager, Proactive Change Notification og Subscriber's Choice. 
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HP Client Manager-software 

HP Client Manager-softwaren (HP CMS) hjaslper HP-kunder med at 
administrere klientcomputernes hardwareaspekter med blandt andet 
f0lgende funktioner: 

■ Detaljeret visning af hardwarebeholdningen til ressourcestyring 

■ Overvagning og diagnosticering af pc'ens helbredstilstand 

■ Proaktiv besked i tilfaslde af asndringer i hardwaremilj0et 

■ Rapportering af forretningskritiske oplysninger med 
webadgang, f.eks. oplysninger om overophedede maskiner, 
hukommelsesproblemer mm. 

■ Fjernopdatering af systemsoftware, f.eks. enhedsdrivere 
og ROM BIOS 

■ Fjernasndring af startraskkef0lgen 

■ Konfigurering af BlOS-systemindstillinger 

Find flere oplysninger om HP Client Manager pa 
http:/ / www.hp.com/ go/im. 

Altiris Client Management Solutions 

HP og Altiris har indgaet partnerskab med henblik pa at levere 
omfattende, tast integrerede systemadministrationsl0sninger 
for at sasnke ejeromkostningerne for HP-klient pc'er. HP Client 
Manager-softwaren er grundlaget, du kan bygge videre pa med 
Altiris Client Management Solutions, som bruges til: 

■ Administration af aktiver og ressourcer 

□ Overholdelse af softwarelicens 

□ Pc-sporing og rapportering 

□ Lejekontrakt, sporing af aktiver 

■ Implementering og overflytning 

□ Overflytning til Microsoft Windows XP Professional eller 
Home Edition 

□ Systemimplementering 

□ Personlige overflytninger 
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■ Helpdesk og probleml0sning 

□ Administration af henvendelser til helpdesk 

□ Fjemstyret fejlfinding 

□ Fjernstyret probleml0sning 

■ Administration af software og drift 

□ Fortl0bende desktopadministration 

□ Implementering af software pa HP-systemer 

□ Selvreparerende program 

Yderligere oplysninger og detaljer om, hvordan du downloader 
en fuldt funktionsdygtig 30-dages evalueringsversion af Altiris 
Solutions, finder du pa http://hl 8000. wwwl .hp.com/im/ 
prodinfo.html#deploy. 

Pa udvalgte desktop- og notebook-modeller er en Altiris- 
administrationsagent inkluderet som en del af den fabriksinstallerede 
software. Denne agent bruges til at kommunikere med Altiris Development 
Solution, der kan anvendes til implementering af helt ny hardware 
eller personlig overflytning til et nyt operativsystem ved hjaslp af 
brugervenlige guider. Altiris-programl0sninger indeholder desuden 
faciliteter til nem distribution af software. Ved brug sammen med 
SSM (System Software Manager) eller HP Client Manager-software 
kan administratorer ogsa opdatere ROM BIOS 'en og software til 
enhedsdrivere fra en central konsol. 

Yderligere oplysninger finder du pa http://www.hp.com/go/EasyDeploy. 

System Software Manager 

System Software Manager (SSM) er et program, der g0r det muligt at 
opdatere software pa systemniveau pa flere systemer pa en gang. Hvis 
System Software Manager startes pa et pc-klientsystem, registrerer 
programmet bade hardware- og softwareversioner og opgraderer 
automatisk den relevante software fra en central base, ogsa kaldet et 
filbibliotek. De driverversioner, der underst0ttes af SSM, er markeret 
med et specielt symbol pa den webside, hvorfra softwaren og driveren 
kan hentes, og pa cd'en Support Software. Du kan hente 
hjaslpeprogrammet eller fa flere oplysninger om SSM pa: 
http://www.hp.com/go/ssm. 
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PCN (Proactive Change Notification) 

Programmet Proactive Change Notification bruger webstedet 
Subscriber's Choice til proaktivt og automatisk at: 

■ Sende dig PCN-e-mails (Proactive Change Notification) med 
oplysninger om hardware- og softwareeendringer af de fleste 
kommercielle computere og servere op til 60 dage forud. 

■ Sende dig e-mails med kundebulletiner, kundevejledning, 
kundenotater, sikkerhedsbulletiner og besked om drivere 
for de fleste kommercielle computere og servere. 

Opret din egen profil for at sikre, at du kun modtager de oplysninger, 
der er relevante for et bestemt IT-milj0. Du kan finde flere oplysninger 
om programmet Proactive Change Notification og oprette en brugerprofil 
pa adressen http://www.hp.com/go/pcn. 

Subscriber's Choice 

Subscriber's Choice er en klientbaseret tjeneste fra HP. HP tager 
udgangspunkt i din profil, og sender dig malrettede produkttip, 
beskrivende artikler og/eller advarsler/besked om drivere og support. 
Advarsler/besked om drivere og support fra Subscriber's Choice 
sender e-mails, der informerer dig om, at du kan lasse og hente de 
oplysninger, du har abonneret pa i din profil. Du kan fa flere oplysninger 
om Subscriber's Choice og oprette en brugerprofil pa adressen 
http://www.hp.com/go/ pen. 
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ROM Flash 



A 



Computeren leveres med en programmerbar flash-ROM (Read 
Only Memory). ROM'en kan beskyttes mod utilsigtet opdatering 
eller overskrivning, hvis der oprettes en supervisor adgangskode 
i hjaslpeprogrammet Computer Setup (F10). Dette er vigtigt for 
at sikre computerens driftsikkerhed. 

Hvis du skal opgradere systemhukommelsen (ROM'en), kan du g0re 
et af f0lgende: 

■ Bestil en opgraderet ROMPaq-diskette fra HR 

■ Hent de nyeste ROMPaq-billeder fra HP's driver- og supportside 
pa http://www.hp.com/ support/files. 

FORSIGTIG: Sarg for at oprette en supervisor adgangskode for at sikre 
maksimal beskyttelse af ROM-hukommelsen. Supervisoradgangskoden 
forhindrer uautoriserede opgraderinger af ROM-hukommelsen. System 
Software Manager gor det muligt for systemadministratoren at angive 
en supervisoradgangskode pa en eller flere pc'er samtidigt. Find flere 
oplysninger pa http://www.hp.com/go/ssm. 



Ekstern ROM Flash 

Ekstern ROM Flash giver systemadministratoren mulighed for at 
opgradere ROM'en pa eksterne HP-computere pa en sikker made 
direkte fra den centrale netvasrkskonsol. Nar systemadministratoren 
kan udf0re denne opgave eksternt pa flere computere, opnas en 
ensartet implementering af og st0rre kontrol over HP-pc'ers ROM- 
billeder over netvasrket. Dette giver ogsa st0rre produktivitet og lavere 
omkostninger ved at eje computerne. 



Computeren skal tasndes eller vasre tasndt gennem Remote Wakeup, 
for at ekstern ROM Flash er mulig. 



Yderligere oplysninger om ekstern ROM Flash finder du i HP Client 
Manager-softwaren eller System Software Manager pa 
http://hl 8000. wwwl .hp.com/im/prodinfo.html. 
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HPQFlash 

Hjaslpeprogrammet HPQFlash bruges til lokalt at opdatere eller 
gendanne systemets ROM-hukommelse pa individuelle pc'er via 
et Windows-operativsystem. 

Du kan fa flere oplysninger om HPQFlash ved at bes0ge 
http://www.hp.com/support/files og indtaste navnet pa computeren, 
nar du bliver bedt om det. 

FailSafe Boot Block ROM 

FailSafe Boot Block ROM giver mulighed for genoprettelse af systemet, 
safremt der opstar fejl under ROM flash, f.eks. hvis der opstar str0msvigt 
under en ROM-opgradering. Boot-blokken er en beskyttet del af 
ROM-hukommelsen, der foretager en kontrol for at validere systemets 
ROM-hukommelse, hver gang den aktiveres. 

■ Hvis systemets ROM-hukommelse er gyldig, starter systemet 
pa normal vis. 

■ Hvis systemets ROM-hukommelse ikke findes gyldig, leverer 
FailSafe Boot Block ROM nok underst0ttelse til at starte systemet 
fra en ROMPaq-diskette, der programmerer systemets ROM- 
hukommelse med et gyldigt billede. 

Nogle modeller underst0tter ogsa gendannelse fra en ROMPaq-cd. 



Nar Boot-blokken finder en ugyldig systemhukommelse (ROM), 
blinker den r0de lysdiode for str0m otte gange pr. sekund, efterfulgt af 
en pause pa to sekunder. Der h0res ogsa otte samtidige bip. Der vises 
en meddelelse om Boot-blokkens gendannelse pa skasrmen (udvalgte 
modeller). 

Biplydene h0res igennem fern cyklusser med 8 samtidige biplyde og 
stop. Lysdioderne fortsastter dog med at blinke, indtil problemet er l0st. 



F0lg fremgangsmaden nedenfor for at genoprette systemet, nar 
Boot-blokfunktionen er aktiveret: 

1. Hvis der sidder en diskette i diskettedrevet eller en cd i cd-drevet, 
skal du tage disketten eller cd'en ud og slukke for str0mmen. 

2. Sast en ROMPaq-diskette i diskettedrevet, eller en ROMPaq-cd 
i cd-drevet, hvis det er tilladt pa denne computer. 
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3. Tasnd computeren. 

Hvis ROMPaq-disketten eller ROMPaq-cd'en ikke bliver fundet, 
bliver du bedt om at isastte den og genstarte computeren. 

Hvis der er oprettet en adgangskode til opsastning, tender Caps 
Lock, og du bliver bedt om at angive adgangskoden. 

4. Angiv adgangskoden til opsEetning. 

Hvis systemet startes fra disketten og genprogrammerer ROM- 
hukommelsen, vil de tre lysdioder pa tastaturet lyse. En serie bip 
af stigende styrke signalerer desuden vellykket udf0rsel. 

5. Tag disketten eller cd'en ud, og sluk for str0mmen. 

6. Tasnd for str0mmen igen for at genstarte computeren. 

Tabellen nedenfor viser de forskellige tastaturlyskombinationer, som 
bruges af Boot Block ROM (nar der er tilsluttet et PS/2-tastatur til 
computeren) og forklarer den betydning og handling, der er tilknyttet 
hver kombination. 



Kombinationer af lysdioder pa tastaturer under Boot Block ROM 


FailSafe Boot 
Block-tilstand 


Farve pa 
lysdiode 
for tastatur 


Tastatur 

Lysdiodeaktivitet 


Tilstand/ meddelelse 


Num Lock 


Gron 


Taendt 


ROMPaq-disketten eller 
ROMPaq-cd'en mangier, 
er beskadiget, eller drevet 
er ikke klar. 


Caps Lock 


Gron 


Taendt 


Angiv adgangskode. 


Num, Caps, 
Scroll Lock 


Gron 


Sekvensvise blink, 
et ad gangen - N, 
C, SL 


Tastatur last i netvaerkstilstand. 


Num, Caps, 
Scroll Lock 


Gron 


Taendt 


Gennemfort Boot Block ROM 
Flash. Sluk for strommen, og 
taend igen for at genstarte. 


Lysdioder for diagnosticering blinker ikke pa USB-tastaturer. 
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Duplikering af systemopsaetningen 

Hvis du vil replikere eller kopiere en opsastningskonfiguration til 
andre computere af samme model, leverer HP et Windows-baseret 
hjaslpeprogram, System Software Manager, du kan downloade 
fra http://www.hp.com/go/ssm, plus en DOS-baseret software, 
hjaslpeprogrammet CMOS Save/Load, der kan downloades fra 
http://www.hp.com/support/files. Nar du har logget pa HP's 
supportwebside, skal du indtaste navnet pa computeren, nar 
du bliver bedt om det. 

Oprettelse af en enhed, der kan startes fra 

Understottet USB-flashmedieenhed 

Underst0ttede enheder, f.eks. en HP Drive Key, har et forudinstalleret 
billede, sa de er lettere at starte fra. Hvis den USB-flashmedieenhed, 
der bruges, ikke har dette billede, skal du f0lge fremgangsmaden 
senere i dette afsnit (se "Ikke-underst0ttet USB-flashmedieenhed" 
pa side 13). 

AFORSIGTIG: Ikke die computere kan startes fra en USB-flashmedieenhed. 
Hvis standardstartraekkefolgen i hjaelpeprogrammet Computer Setup (F 1 0) 
viser USB-enheden f0r harddisken, kan computeren startes fra 
en USB-flashmedieenhed. Ellers skal du bruge en bootdiskette. 



For at du kan oprette en USB-flashmedieenhed, du kan starte fra, 
har du brug for: 

■ En HP Business Desktop Serie dx5 150 - Microtower, 
SFF (Small Form Factor) eller Slim Tower. 

Afhasngigt af det enkelte BIOS-system underst0tter fremtidige 
systemer maske ogsa start fra en USB-flashmedieenhed. 

■ Et 256 MB HP Drive Key II-datalagringsmodul. 

■ En DOS-baseret diskette, der kan startes fra, med 
programmerne FDISK og SYS. Hvis SYS ikke er tilgasngehg, 
kan du bruge FORMAT, men alle de eksisterende filer pa 
USB-flashmedieenheden gar tabt. 

1 . Sluk computeren. 

2. Sast USB-flashmedieenheden i en af computerens USB-porte og fjern 
alle andre USB-datalagringsenheder undtagen USB-diskettedrevene. 
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3. Sset en DOS-baseret diskette, der kan startes fra, med FDISK.COM 
og enten SYS.COM eller F0RMAT.COM i et diskettedrev, og tamd 
computeren for at starte fra DOS-disketten. 

4. K0r FDISK fra prompten A:\ ved at skrive FDISK og trykke pa 
Enter. Klik pa Yes (Y), hvis du bliver bedt om det, for at aktivere 
stor disksupport. 

5. Indtast valget [5] for at fa vist drevene i systemet. 
USB-flashmedieenheden er det drev, der passer bedst i st0rrelse 
til et af drevene pa listen. Det er normalt det sidste drev pa listen. 
Noter drevbogstavet. 

USB-flashmedieenhedets drev: 



AFORSIGTIG: Hvis ingen af drevene passer til USB-flashmedieenheden, skal 
du ikke fortsaette. Det kan medfare tab af data. Kontroller alle USB-portene 
for at se efter ekstra datalagringsenheder. Hvis du finder nogen, skal du 
fjerne dem, genstarte computeren, og ga videre fra trin 4. Hvis du ikke 
finder nogen, understatter systemet enten ikke USB-flashmedieenheden, 
eller USB-flashmedieenheden er defekt. FORTSAiT IKKE i et fors0g pa 
at kunne starte fra USB-flashmedieenheden. 



6. Afslut FDISK ved at trykke pa tasten Esc for at ga tilbage til 
prompten A:\. 

7. Hvis din D0S4jaserede startdiskette indeholder SYS.COM, 
skal du ga til trin 8. Ellers ga til trin 9. 

8. Indtast SYS x: ved prompten A:\, hvor x reprassenterer det 
drevbogstav, der er angivet herover. 

AFORSIGTIG: Kontroller, at du har indtastet det rigtige drevbogstav til 
USB-flashmedieenheden. 



Nar alle systemfiler er blevet overf0rt, vender SYS tilbage 
til prompten A:\. Ga til trin 13. 

9. Kopier eventuelle filer, du vil beholde, fra USB-flashmedieenheden 
til en temporasr mappe pa et andet drev (f.eks. systemets interne 
harddisk). 
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10. Indtast FORMAT /S X: ved prompten A:\, hvor x reprasenterer 
det drevbogstav, der er angivet herover. 



AFORSIGTIG: Kontroller, at du har indtastet det rigtige drevbogstav til 
USB-flashmedieenheden. 



FORMAT viser en eller flere advarsler og sp0rger dig hver gang, 
om du vil fortsEette. Vaslg Y hver gang. FORMAT formaterer 
USB-flashmedieenheden, tilf0jer systemfilerne og beder om 
et diskenhedsnavn. 

11. Tryk pa Enter, hvis du ikke vil angive et navn, eller skriv et navn. 

12. Kopier de filer, du gemte under trin 9, tilbage til 
USB -flashmedieenheden. 

13. Tag disketten ud, og genstart computeren. Computeren starter 
fra USB-flashmedieenheden som drev C. 



Standardstartr£ekkef0lgen varierer fra computer til computer, 
og den kan Eendres i hjaslpeprogrammet Computer Setup (F10). 

Hvis du har brugt en DOS-baseret version fra Windows 9x, vises 
Windows-logoet kort pa skasrmen. Hvis du ikke vil have vist denne 
skasrm, skal du tilfoje en nultengdefil med navnet LOGO. SYS 
i rodmappen pa USB-flashmedieenheden. 
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Ikke-understettet USB-flashmedieenhed 



AFORSIGTIG: Ikke alle computere kan startes fra en USB-flashmedieenhed. 
Hvis standardstartraekkef0lgen i hjaelpeprogrammet Computer Setup (F 1 0) 
viser USB-enheden f0r harddisken, kan computeren startes fra en 
USB-flashmedieenhed. Ellers skal du bruge en bootdiskette. 



For at du kan oprette en USB-flashmedieenhed, du kan starte fra, har 
du brug for: 

■ En HP Business Desktop Serie dx5150 - Microtower, 
SFF (Small Form Factor) eller Slim Tower. 

Afhasngigt af det enkelte BIOS-system underst0tter fremtidige 
systemer maske ogsa start fra en USB-flashmedieenhed. 

■ En DOS-baseret diskette, der kan startes fra, med 
programmerne FDISK og SYS. Hvis SYS ikke er tilgasngelig, 
kan du bruge FORMAT, men alle de eksisterende filer pa 
USB-flashmedieenheden gar tabt. 

1. Hvis der sidder et PCI-kort i systemet, som har et SCSI-, ATA 
RAID- eller SATA-drev tilsluttet, skal du slukke computeren 
og tage netledningen ud af stikket. 

FORSIGTIG: Netled ningen SKAL tages ud af stikket. 

2. Abn computeren, og tag PCTkortene ud. 

3. Sast USB-flashmedieenheden i en af computerens USB-porte 
og fjern alle andre USB-datalagringsenheder undtagen 
USB-diskettedrevene. Luk computerens dasksel. 

4. Tilslut netledningen igen, og tsend computeren. 

5. Sa snart computeren tasnder, skal du trykke pa FlO-tasten og 
holde tasten nede, indtil computerens opsEetningsprogram abnes. 
Tryk eventuelt pa Enter for at springe startsksermbilledet over. 
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Hvis du ikke trykker pa F 1 0-tasten pa det rigtige tidspunkt, skal 
du genstarte computeren og holde Fl O-tasten nede igen for at fa 
adgang til hjaslpeprogrammet. 

Hvis du bruger et PS/2-tastatur, vises muligvis en fejlmeddelelse 
for tastaturet. Den kan du se bort fra. 



6. Ga til Integrated Peripherals > South OnChip IDE Device 

for at deaktivere PATA-controlleren, og ga til Integrated 
Peripherals > South OnChip PCI Device for at deaktivere 
SATA-controlleren. Afslut opsastningsprogrammet, og bekrasft 
Eendringerne. 

7. Saet en DOS-baseret diskette, der kan startes fra, med FDISK.COM 
og enten SYS.COM eller F0RMAT.COM i et diskettedrev, og tsend 
computeren for at starte fra DOS-disketten. 

8. K0r FDISK, og slet alle eksisterende partitioner pa 
USB-flashmedieenheden. Opret en ny partition, og angiv 
den til aktiv. Afslut FDISK ved at trykke pa tasten Esc. 

9. Hvis systemet ikke automatisk genstartede, da du afsluttede 
FDISK, skal du trykke pa Ctrl +Alt+ Del for at genstarte fra 
DOS-disketten. 

10. Ved prompten A:\ skal du skrive FORMAT C: /S og trykke pa 
Enter. FORMAT formaterer USB-flashmedieenheden, tilfojer 
systemfilerne og beder om et diskenhedsnavn. 

11. Tryk pa Enter, hvis du ikke vil angive et navn, eller skriv et navn. 

12. Sluk computeren, og tag netledningen ud af stikket. Abn computeren, 
og installer eventuelle PCI-kort, du har taget ud. Luk computerens 
dasksel. 

13. Tilslut netledningen igen, tag disketten ud, og tsend computeren. 

14. Sa snart computeren tasnder, skal du trykke pa Fl O-tasten og 
holde tasten nede, indtil computerens opsastningsprogram abnes. 
Tryk eventuelt pa Enter for at springe startskasrmbilledet over. 

15. Ga til Integrated Peripherals > South OnChip IDE Device og 
Integrated Peripherals > South OnChip PCI Device og aktiver 
de PATA- og SATA-controllere, der blev deaktiveret under trin 6. 
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16. Gem asndringerne, og afslut. Computeren starter fra 
USB-flashmedieenheden som drev C. 



Standardstartr£ekkef0lgen varierer fra computer til computer, og den 
kan Eendres i hjaslpeprogrammet Computer Setup (F10). Se Vejledning 
til computeropscetning pa dokumentations-cd 'en for at fa vejledning. 

Hvis du har brugt en DOS-baseret version fra Windows 9x, vises 
Windows-logoet kort pa skasrmen. Hvis du ikke vil have vist denne 
skasrm, skal du tilfoje en nullasngdefil med navnet LOGO. SYS 
i rodmappen pa USB-flashmedieenheden. 



Tovejs afbryderknap 

Nar ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) er aktiveret, 
kan afbryderknappen enten virke som en tasnd/sluk-kontakt eller som 
en standby knap. Standbyfunktionen slukker ikke str0mmen helt, men 
far i stedet computeren til at ga i standbytilstand med et lavt str0mforbrug. 
Dette giver dig mulighed for hurtigt at lukke ned uden at lukke selve 
programmerne og hurtigt komme tilbage til samme driftstilstand uden 
tab af data. 

F0lg fremgangsmaden nedenfor for at asndre afbryderknappens 
konfiguration: 

1. Venstreklik pa knappen Start, og vaslg derefter Kontrolpanel > 
Str0mstyring. 

2. Marker fanen Avanceret under egenskaber for Str0mstyring. 

3. Vaslg Standby i afsnittet om afbryderknappen. 

Efter konfiguration af afbryderknappen til at fungere som en standby knap 
skal du trykke pa afbryderknappen for at sastte systemet i en meget 
lav str0mforbrugstilstand (standby). Tryk pa knappen igen for hurtigt 
at bringe systemet ud af standbytilstand til fuld spasnding. Tryk pa 
afbryderknappen, og hold den nede i fire sekunder for helt at slukke 
computeren. 

AFORSIGTIG: Undga at bruge afbryderen til at slukke computeren, 
medmindre systemet ikke reagerer. Nar du slukker systemet uden om 
operativsystemet, kan data pa harddisken blive beskadiget eller gd tabt. 
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Websted 

HP's ingeni0rer tester og udf0rer fejlfinding af software, der udvikles af 
HP og andre tredjepartsleverand0rer, samt udvikler operativsystemspecifik 
supportsoftware for at sikre HP-pc'ernes h0je ydeevne, kompatibilitet 
og stabilitet. 

Nar der skiftes til et nyere eller et opdateret operativsystem, 
er det vigtigt at implementere de hjaslpeprogrammer, der er udviklet 
til netop dette operativsystem. Hvis du planlasgger at k0re en version 
af Microsoft Windows, der er anderledes end den version, der f0lger 
med computeren, skal du installere de tilsvarende enhedsdrivere og 
hjaslpeprogrammer for at sikre, at alle funktioner underst0ttes og 
fungerer korrekt. 

HP har gjort det nemmere at finde, fa adgang til, evaluere og 
installere de nyeste programmer. Du kan hente softwaren fra 
http://www.hp.com/support. 

Webstedet indeholder de nyeste enhedsdrivere, hjaslpeprograrnmer og 
ROM-billeder, der kan flashes, og som er n0dvendige for at k0re det 
nyeste Microsoft Windows Operativsystem pa HP-computeren. 

Moduler og partnere 

HP-administrationsl0sninger kan integreres i andre systemadministra- 
tionsprogrammer og er baseret pa industristandarder, f.eks.: 

■ WBEM (Web-Based Enterprise Management) 

■ WMI (Windows Management Interface) 

■ Wake on LAN-teknologi 

■ ACPI 

■ SMBIOS 

■ PXE- support (Pre-boot Execution) 
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Ressourceovervagning og sikkerhed 

Ressourceovervagningsfunktionerne i computeren indeholder 
vigtige data, der kan handteres ved hjaslp af HP Systems Insight 
Manager, HP Client Manager-programmet eller andre 
systemadministrationsprogrammer. Nem, automatisk integration 
mellem ressourceovervagningsfunktionerne og disse produkter g0r 
det muligt at vaslge det administrationsv£erkt0j, der passer bedst til 
milj0et, og udnytte investeringen i eksisterende vasrktojer bedst muligt. 

HP tilbyder ogsa flere l0sninger til kontrol af adgangen til vasrdifulde 
computerkomponenter og -oplysninger. Hvis ProtectTools Embedded 
Security er installeret, forhindrer det uautoriseret adgang til data, 
kontrollerer systemintegritet og godkender tredjeparts brugere, der 
fors0ger at fa adgang til systemet. (Se vejledningen HP ProtectTools 
Embedded Security pa dokumentations-cd'en for at fa flere oplysninger). 
En sikkerhedsfunktion, f.eks. ProtectTools, er med til at forebygge 
uautoriseret adgang til computerens interne komponenter. Ved at 
deaktivere USB-porte eller de parallelle eller serielle porte eller ved at 
deaktivere muligheden for opstart fra flytbare medier kan du beskytte 
vigtige data. Med funktionen Memory Change kan der automatisk 
sendes advarsler til systemadministrationsprogrammer for at give 
proaktiv besked om fors0g pa at fa adgang til computerens interne 
komponenter. 



ProtectTools findes pa visse systemer. 



Brug f0lgende hjaslpeprogrammer til at redigere sikkerhedsindstillinger 
pa HP-computeren: 

■ Lokalt ved hjaslp af funktionerne i Computer Setup. Se Vejledning 
til computeropscetning (F10) pa dokumentations-cd'en, der 
fulgte med computeren, for at fa flere oplysninger om at bruge 
hjaslpeprogrammet Computer Setup. 

■ Som fjernbruger ved hjadp af programmet HP Client Manager 
eller System Software Manager. Denne software muligg0r sikker, 
ensartet implementering og styring af indstillinger for sikkerhed 
via kommandolinjen i et enkelt program. 
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Nedenstaende tabel og afsnit henviser til handtering af computerens 
sikkerhedsfunktioner lokalt via hjaslpeprogrammet Computer Setup (F10). 



Oversigt over sikkerhedsfunktioner 



Indstilling 



Beskrivelse 



Supervisor Password 



Giver dig mulighed for at angive og aktivere en 
supervisoradgangskode (administrator) . 

Hvis der er angivef en supervisoradgangskode, er det 
nodvendigt at aendre opsaetningsindstillingerne, flashe 
ROM-hukommelsen og foretage aendringer af visse Plug 
and Play-indstillinger under Windows. 

Se Vejledning til fejlfinding pd dokumentations-cd'en for 
at fd flere oplysninger. 



User Password 



Her kan du indstille og aktivere en brugeradgangskode. 

<£^ Hvis brugeradgangskoden er defineret, skal al adgang til 
computeren ske, nar den er taendt. 

Se Vejledning til fejlfinding pd dokumentations-cd'en for 
at fd flere oplysninger. 



Device Security 



Network Service Boot 



Aktiverer/deaktiverer de serielle porte, parallelporten, 
USB-porte pd forsiden, systemlyd og netvaerkscontrollere 
(udvalgte modeller). 

Aktiverer/deaktiverer computerens mulighed for at starte 
fra et operativsystem, der er installeret pd en netveerksserver. 
(Denne funktion er kun tilgeengelig pd NIC-modeller, og 
netvaerkscontrolleren skal befinde sig pd PCI-bussen eller 
veere integreret pd systemkortet). 



(*?^ Se Vejledning til computeropsaetning (F10) pa dokumentations-cd'en for at fa flere oplysninger 
om computerens opsaetningsprogram. 

Underst0ttelsen af sikkerhedsfunktionerne varierer afhaengigt af computerens specifikke 
konfiguration. 
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Oversigt over sikkerhedsfunktioner (Fortsat) 

Indstilling Beskrivelse 

System IDs Gor det muligt at indstille: 

• Asset-tag (1 8-byte identifikation) og ejer-tag 
(80-byte identifikation, der vises under POST). 

• Kabinettets serienummer eller UUID-nummer (Universal 
Unique Identifier). UUID-nummeret kan kun opdateres, 
hvis kabinettets aktuelle serienummer er ugyldigt. 
(Disse id-numre angives normalt fra fabrikken og bruges 
til at identificere systemet). 

Tastaturets landeindstillinger (f.eks. Engelsk eller Dansk) 
til angivelse af system-id. 

Master Boot Record Security Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere Master 

Boot Record (MBR) Security. 

Hvis funktionen aktiveres, afviser BIOS alle anmodninger om 
skrivning til MBR pd den aktuelle opstartsdisk. Hver gang 
computeren taendes eller genstartes, sammenligner BIOS 
MBR'en pd den aktuelle opstartsdisk med den MBR, der 
tidligere blev gemt. Hvis der konstateres aendringer, far du 
mulighed for at gemme MBR'en pd den aktuelle startdisk, 
gendanne den tidligere gemte MBR eller deaktivere funktionen 
MBR Security. Du skal kende adgangskoden til opsaetning, 
hvis den er angivet. 

Deaktiver funktionen MBR Security, for du foretager 
aendringer af formateringen eller partitioneringen af den 
aktuelle startdisk. Flere diskkommandoer, f.eks. FDISK 
og FORMAT, forsoger at opdatere MBR. 

Hvis funktionen MBR Security er aktiveret, og diskadgangen 
varetages af BIOS, afvises anmodninger om skrivning i MBR, 
og der rapporteres om fejl. 

Hvis funktionen MBR Security er aktiveret, og diskadgangen 
varetages af operativsystemet, vil eventuelle aendringer af 
MBR blive registreret af BIOS ved naeste genstart, og der 
vises en MBR-sikkerhedsmeddelelse. 

Se Vejledning til computeropsaetning (F10) pa dokumentations-cd'en for at fa flere oplysninger 
om computerens opsaetningsprogram. 

Underst0ttelsen af sikkerhedsfunktionerne varierer afhaengigt af computerens specifikke 
konfiguration. 



Vejledning til desktopadministration www.hp.com 



19 



Vejledning til desktopadministration 



Sikkerhed med adgangskode 

Brugeradgangskoden forhindrer uautoriseret brug af computeren ved 
at krasve, at der angives en adgangskode for at fa adgang til programmer 
og data, hver gang computeren startes. Supervisoradgangskoden 
forhindrer uautoriseret adgang til computerens opsastningsprogram 
og kan ogsa anvendes til at tilsidesastte brugeradgangskoden. 
Det betyder, at du kan angive supervisor adgangskoden i stedet 
for brugeradgangskoden i indtastningsfeltet for at fa adgang til 
computeren. 

Det er ligeledes muligt at oprette en adgangskode, der gaslder i hele 
netveerket, og som g0r det muligt for systemadministratoren at logge 
ind pa alle netvasrkssystemer for at udf0re vedligeholdelsesarbejde 
uden at skulle kende brugeradgangskoden. 



System Software Manager og HP Client Manager-programmet 
indeholder mulighed for fjernstyring af adgangskoder til opseetning 
og andre BlOS-indstillinger i et netv£erksmilj0. Yderligere 
oplysninger finder du pa http://www.hp.com/go/EasyDeploy. 



Angivelse af en supervisoradgangskode med 
hjselpeprogrammet Computer Setup 

Hvis systemet er udstyret med en integreret sikkerhedsanordning, 
kan du finde yderligere oplysninger i vejledningen HP ProtectTools 
Embedded Security pa dokumentations-cd 'en. Angivelse af en 
supervisor adgangskode gennem computerens opsastningsprogram 
forhindrer eendring af computerens konfiguration (brug af computerens 
opsastningsprogram (F10)), indtil adgangskoden angives. 

1 . Tasnd, eller genstart computeren. Klik pa Start > Luk computeren > 
Genstart i Windows. 

2. Sa snart computeren teender, skal du trykke pa FlO-tasten og 
holde tasten nede, indtil computerens opsastningsprogram abnes. 
Tryk eventuelt pa Enter for at springe startskasrmbilledet over. 
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Hvis du ikke trykker pa F 1 0-tasten pa det rigtige tidspunkt, skal 
du genstarte computeren og holde Fl O-tasten nede igen for at fa 
adgang til hjaslpeprogrammet. 

Hvis du bruger et PS/2-tastatur, vises muligvis en fejlmeddelelse 
for tastaturet. Den kan du se bort fra. 



3. Vaslg Set Supervisor Password, og indtast adgangskoden 
pa siden. 

4. Klik pa File > Save Changes and Exit, f0r du afslutter. 

Angivelse af en brugeradgangskode med 
hjselpeprogrammet Computer Setup 

Hvis du angiver en bruger adgangskode i computerens 
opsastningsprogram, forhindres adgang til computeren, nar den 
er tasndt, medmindre adgangskoden angives. Nar der er angivet 
en brugeradgangskode, vises Password Options i menuen Security 
i computerens opsastningsprogram. Indstillinger for adgangskode 
omfatter Password Prompt on Warm Boot. Hvis Password Prompt 
on Warm Boot er aktiveret, skal adgangskoden ogsa angives, hver 
gang computeren genstartes. 

1 . Ttend, eller genstart computeren. Klik pa Start > Luk 
computeren > Genstart i Windows. 

2. Sa snart computeren tender, skal du trykke pa Fl O-tasten og 
holde tasten nede, indtil computerens opsastningsprogram abnes. 
Tryk eventuelt pa Enter for at springe startskasrmbilledet over. 



Hvis du ikke trykker pa F 1 O-tasten pa det rigtige tidspunkt, skal 
du genstarte computeren og holde Fl O-tasten nede igen for at fa 
adgang til hjaslpeprogrammet. 

Hvis du bruger et PS/2-tastatur, vises muligvis en fejlmeddelelse 
for tastaturet. Den kan du se bort fra. 

3. Vaslg Set User Password, og indtast adgangskode pa siden. 

4. Klik pa File > Save Changes and Exit, f0r du afslutter. 
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Angivelse af en brugeradgangskode 

F0lg fremgangsmaden nedenfor for at angive en brugeradgangskode: 

1 . Tasnd, eller genstart computeren. Klik pa Start > Luk 
computeren > Genstart computeren, hvis du k0rer Windows. 

2. Skriv den aktuelle adgangskode, nar feltet Enter Password vises 
pa skasrmen, og tryk pa Enter. 



Skriv omhyggeligt, da der af sikkerhedsmasssige hensyn ikke vises 
tekst pa skEermen, nar du skriver. 



Hvis du angiver en forkert adgangskode, vises meddelelsen "Invalid 
Password, Press any key to continue" (Ugyldig adgangskode. Tryk 
pa en vilkarlig tast for at fortsastte!). Fors0g igen. Du skal slukke og 
derefter tasnde computeren igen, f0r du kan fortsastte, hvis du skriver 
forkert tre gange. 

Angivelse af en supervisoradgangskode 

Hvis systemet er udstyret med en integreret sikkerhedsanordning, 
kan du finde yderligere oplysninger i vejledningen HP ProtectTools 
Embedded Security pa dokumentations-cd 'en. 

Hvis der er angivet en supervisor adgangskode pa computeren, vil 
du blive bedt om at indtaste den, hver gang du k0rer computerens 
opsastningsprogram. 

1 . Ttend, eller genstart computeren. I Windows skal du klikke 
pa Start > Luk computeren > Genstart. 

2. Sa snart computeren tender, skal du trykke pa FlO-tasten og 
holde tasten nede, indtil computerens opsastningsprogram abnes. 
Tryk eventuelt pa Enter for at springe startskasrmbilledet over. 



Hvis du ikke trykker pa F 1 0-tasten pa det rigtige tidspunkt, skal 
du genstarte computeren og holde FlO-tasten nede igen for at fa 
adgang til hjaslpeprogrammet. 

Hvis du bruger et PS/2-tastatur, vises muligvis en fejlmeddelelse 
for tastaturet. Den kan du se bort fra. 
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3. Skriv den aktuelle adgangskode, nar feltet Enter Password vises 
pa skasrmen, skriv supervisoradgangskoden, og tryk derefter pa 
Enter. 



Skriv omhyggeligt, da der af sikkerhedsmasssige hensyn ikke vises 
tekst pa skasrmen, nar du skriver. 



Hvis du angiver en forkert adgangskode, vises meddelelsen "Invalid 
Password, Press any key to continue" (Ugyldig adgangskode. Tryk 
pa en vilkarlig tast for at fortsastte!). Fors0g igen. Du skal slukke og 
derefter teende computeren igen, f0r du kan fortstette, hvis du skriver 
forkert tre gange. 

Andring af en bruger- eller supervisoradgangskode 

Hvis systemet er udstyret med en integreret sikkerhedsanordning, 
kan du fmde yderligere oplysninger i vejledningen HP ProtectTools 
Embedded Security pa dokumentations-cd 'en. 

1 . Teend eller genstart computeren. Klik pa Start > Luk 
computeren > Genstart computeren, hvis du k0rer Windows. 

2. Nar feltet Enter Password vises, skal du skrive den aktuelle 
brugeradgangskode, hvis der skal indtastes en adgangskode. 

3. Tryk pa Enter. 

4. Tryk pa F10, og hold tasten nede, indtil computerens 
opsfetningsprogram er abnet. Tryk pa Enter for eventuelt 
at springe titelsiden over. 



Hvis du ikke trykker pa F 1 0-tasten pa det rigtige tidspunkt, skal 
du genstarte computeren og holde Fl O-tasten nede igen for at fa 
adgang til hjaslpeprogrammet. 

Hvis du bruger et PS/2-tastatur, vises muligvis en fejlmeddelelse for 
tastaturet. Den kan du se bort fra. 



5. Nar feltet Enter Password vises for at give adgang til 
computerens opsastningsprogram, skal du skrive den aktuelle 
supervisoradgangskode, hvis pakrsevet. 

6. Tryk pa Enter. 



Vejledning til desktopadministration www.hp.com 



23 



Vejledning til desktopadministration 



1. Vaslg enten Set Supervisor Password eller Set User Password. 

8. Nar feltet Enter Password vises pa skasrmen, skal du skrive den 
nye adgangskode og trykke pa Enter. 

9. Klik pa File > Save Changes og Exit. 



Hvis du vil slette en adgangskode i stedet for at asndre den, skal du - 
nar feltet Enter Password vises pa skasrmen - trykke pa Enter i 
stedet for at indtaste en ny adgangskode. Derved slettes den aktuelle 
adgangskode. 



Fjernelse af adgangskode 

Hvis du glemmer adgangskoden, gives der ikke adgang til computeren. 
Se Vejledning tilfejlfinding pa dokumentations-cd'en for at fa vejledning 
i fjernelse af adgangskoder. 

Hvis systemet er udstyret med en integreret sikkerhedsanordning, 
kan du finde yderligere oplysninger i vejledningen HP ProtectTools 
Embedded Security pa dokumentations-cd'en. 

Master Boot Record Security 

MBR (Master Boot Record) indeholder oplysninger, der er n0dvendige 
for at starte fra en disk og fa adgang til de data, der er gemt pa disken. 
Master Boot Record Security finder og rapporterer om utilsigtede 
eller skadelige asndringer af MBR, f.eks. pga. computervirus eller 
forkert brug af bestemte diskhjaslpeprogrammer. Funktionen giver 
dig desuden mulighed for at gendanne den sidste kendte fungerende 
MBR, hvis der konstateres asndringer af MBR, nar systemet genstartes. 

F0lg fremgangsmaden nedenfor for at aktivere MBR Security: 

1. Tsend, eller genstart computeren. Klik pa Start > Luk 
computeren > Genstart i Windows. 

2. Sa snart computeren tender, skal du trykke pa FlO-tasten og 
holde tasten nede, indtil computerens opsastningsprogram abnes. 
Tryk eventuelt pa Enter for at springe startskasrmbilledet over. 
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Hvis du ikke trykker pa F 1 0-tasten pa det rigtige tidspunkt, skal 
du genstarte computeren og holde Fl O-tasten nede igen for at fa 
adgang til hjaslpeprogrammet. 

Hvis du bruger et PS/2-tastatur, vises muligvis en fejlmeddelelse 
for tastaturet. Den kan du se bort fra. 



3. Vaslg Advanced BIOS Features > MBR Security, og tryk 
pa Enter. 

4. I pop-op-feltet MBR Security skal du trykke pa Pil op eller 
Pil ned for at vaslge Enabled eller Disabled. 

5. Tryk pa Enter for at acceptere asndringerne. Tryk pa Esc for at 
annullere asndringerne. 

Nar MBR-sikkerhed er aktiveret, forhindrer BIOS enhver eendring i 
MBR pa den disk, der aktuelt startes fra i fejlsikret tilstand i MS-DOS 
eller Windows. 



De fleste operativsystemer kontrollerer adgangen til MBR pa den 
aktuelle startdisk. BIOS kan ikke forhindre eendringer, der indtrfeffer, 
mens operativsystemet k0rer. 



Hver gang computeren teendes eller genstartes, sammenligner BIOS 
MBR'en pa den aktuelle startdisk med den MBR, der tidligere blev 
gemt. Hvis der konstateres eendringer, og hvis den aktuelle disk, der 
startes fra, er den samme som MBR'en tidligere blev gemt pa, vises 
f0lgende meddelelse: 

1999 - Master Boot Record has changed (MBR er blevet asndret). 

1. Tryk pa en vilkarlig tast for at fa adgang til opsEetningsprogrammet 
og konfigurere MBR-sikkerhed. 

2. Nar du abner computerens opsastningsprogram, skal du deaktivere 
MBR-sikkerhedsfunktionen. 
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Du skal kende supervisor adgangskoden, hvis den er indstillet. 

Hvis der konstateres eendringer, og hvis den aktuelle disk, der startes 
fra, ikke er den samme som MBR'en tidligere blev gemt pa, vises 
f0lgende meddelelse: 

2000 - Master Boot Record Hard Drive has changed (MBR for 
harddisken er blevet asndret). 

1. Tryk pa en vilkarlig tast for at fa adgang til opsEetningsprogrammet 
og konfigurere MBR-sikkerhed. 

2. Nar du abner computerens opsfetningsprogram, skal du 
deaktivere MBR-sikkerhedsfunktionen. 

Du skal kende supervisoradgangskoden, hvis den er indstillet. 

Skulle den MBR, du tidligere har gemt, vasret beskadiget, vises 
f0lgende meddelelse: 

1998 - Master Boot Record has been lost (MBR er forsvundet). 

1. Tryk pa en vilkarlig tast for at fa adgang til opsastningsprogrammet 
og konfigurere MBR-sikkerhed. 

2. Nar du abner computerens opsastningsprogram, skal du deaktivere 
MBR-sikkerhedsfunktionen. 

Du skal kende supervisoradgangskoden, hvis den er indstillet. 

Inden du udforer partitionering eller formatering af den 
disk, der aktuelt startes fra 

Kontroller, at funktionen MBR Security er deaktiveret, f0r du foretager 
eendringer af formateringen eller partitioneringen af den aktuelle 
startdisk. Flere diskkommandoer, f.eks. FDISK og FORMAT 
fors0ger at opdatere MBR. Du modtager fejlmeddelelser fra 
diskhjaslpeprogrammet eller en advarsel fra funktionen MBR 
Security, nteste gang computeren teendes eller genstartes, hvis 
funktionen MBR Security er aktiveret, nar du eendrer partitionering 
eller formatering af disken. 
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F0lg fremgangsmaden nedenfor for at deaktivere funktionen 
MBR Security: 

1 . Tasnd, eller genstart computeren. Klik pa Start > Luk computeren > 
Genstart i Windows. 

2. Sa snart computeren tender, skal du trykke pa FlO-tasten og 
holde tasten nede, indtil computerens opsastningsprogram abnes. 
Tryk eventuelt pa Enter for at springe startskasrmbilledet over. 



Hvis du ikke trykker pa F 1 0-tasten pa det rigtige tidspunkt, skal 
du genstarte computeren og holde FlO-tasten nede igen for at fa 
adgang til hjaslpeprogrammet. 

Hvis du bruger et PS/2-tastatur, vises muligvis en fejlmeddelelse 
for tastaturet. Den kan du se bort fra. 



3. Vaslg Advanced BIOS Features > MBR Security, og tryk 
pa Enter. 

4. I pop-op-feltet MBR Security skal du trykke pa Pil ned for 
at vselge Disabled. 

5. Tryk pa Enter. 

6. Klik pa Save & Exit Setup, f0r du afslutter. 

Kabellas 

Bagsiden af computeren er tilpasset en kabellas, sa computeren fysisk 
kan fastg0res til et arbejdsomrade. 

Se Hardwarevejledning pa dokumentations-cd 'en for at se illustrerede 
instruktioner. 
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Fejlmeddelelse og genoprettelse 

Funktionerne Fault Notification and Recovery kombinerer nyskabende 
hardware- og softwareteknologi, sa tab af vigtige data forhindres, og 
eventuel nedetid formindskes. 

Hvis computeren er tilsluttet et netvasrk, der er styret af HP Client 
Manager-programmet, sender computeren en fejlmeddelelse til netvasrkets 
administrationsprogram. Med HP Client Manager-softwaren kan du 
ogsa fjernplanlasgge en diagnosticering til automatisk at k0re pa alle 
administrerede pc'er og oprette en oversigtsrapport over de test, der 
ikke blev korrekt udf0rt. 



Stromstodstolerant stromforsyning 

En integreret str0mst0dstolerant str0mforsyning giver st0rre 
palidelighed, nar computeren rammes af et uforudsigeligt str0mst0d. 
Denne str0mforsyning er malt til at kunne modsta et str0mst0d 
pa op til 2000 volt, uden at der opstar tab af systemtid og data. 



Termisk sensor 

Den termiske sensor er en hardware- og software-funktion, der sporer 
den interne temperatur pa computeren. Funktionen viser en advarsel, 
hvis temperaturen overstiger den normale temperatur, hvilket giver 
dig tid til at gribe ind, f0r de interne komponenter beskadiges, eller 
data gar tabt. 
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A 

adgang til computer, kontrollere 17 
adgangskode 

Eendre 23 

bruger 21, 22 

fjerne 24 

indtaste 22 

sikkerhed 20 

slette 24 

supervisor 20, 22 
advarsler 

beskytte ROM 7 
Eendre adgangskode 23 
afbryder 

dobbelt tilstand 15 

konfigurere 15 
afbryder med dobbelt tilstand 15 
Altiris 4 
angive 

brugeradgangskode 22 

supervisoradgangskode 22 

B 

besked om Eendring 6 

besked om asndringer 6 

beskytte ROM, advarsel 7 

bootenhed 

HP Drive Key 10 til 15 
USB-fiashmedieenhed 10 til 15 
USB -flashmedieenhed, 
der kan startes fra 10 til 15 



bruger, adgangskode 

angive 22 
brugeradgangskode 

Eendre 23 

oprette 21 

slette 24 

D 

disk til start, 

vigtige oplysninger 27 
disk, kloning 2 

E 

Ekstern ROM Flash 7 
enhed, der kan startes fra 
oprette 10 til 15 

F 

FailSafe Boot Block ROM 8 
fejlmeddelelse 28 
fjerne adgangskode 24 
fjerninstallation 3 
fjerninstallation, 

adgang til 3 
formatere disk, 

vigtige oplysninger 27 
f0rste konfiguration 2 
forudinstalleret software 2 
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gendanne system 8 
gendannelse, software 2 
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H 

HP Client Manager 4 

HP Drive Key, der kan startes fra 10 til 15 

HP Intelligent Manageability 1 

I 

installationsv£erkt0jer, software 2 
intern temperatur i computer 28 
internetaddresser, se under websteder 

K 

kabellas 27 

kloningsv£erkt0jer, software 2 
konfigurere afbryder 15 
kontrollere adgang til computer 17 

L 

lysdioder pa tastatur, ROM, tabel 9 
M 

Master Boot Record Security 24 til 26 

o 

operativsystemer, vigtige 

oplysninger om 16 
opgradere ROM 7 
opsEetning 
f0rste 2 

P 

partitionere disk, vigtige oplysninger 27 
PCN (Proactive Change Notification) 6 
Preboot Execution Environment (PXE) 3 
PXE (Preboot Execution Environment) 3 

R 

ressourceovervagning 17 
ROM 

Ekstern Flash 7 

opgradere 7 

tastaturlysdioder, tabel 9 
ROM-hukommelse, ugyldig 8 



sikkerhed 

adgangskode 20 

funktioner, tabel 1 8 

indstillinger, konfigurere 17 

Master Boot Record 24 til 26 
skifte operativsystemer, 
vigtige oplysninger 16 
slette adgangskode 24 
software 

Ekstern ROM Flash 7 

FailSafe Boot Block ROM 8 

Fault Notification 
and Recovery 28 

fjerninstallation 3 

gendannelse 2 

integrere 2 

Master Boot Record Security 24 til 26 

opdatere flere computere 5 

ressourceovervagning 17 

System Software Manager 5 
str0mforsyning, str0mst0dstolerant 28 
str0mst0dstolerant 

str0mforsyning 28 
supervisor adgangskode 

indstille 20 

slette 24 
supervisor, adgangskode 

angive 22 
supervisoradgangskode 

Eendre 23 
System Software Manager (SSM) 5 
systemgendannelse 8 

T 

temperatur, 

intern computer 28 
thermisk sensor 28 
tilpasse software 2 
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ugyldig systemhukommelse 8 
URL-adresser (hjemmesider). 
Se under websteder 

w 

websteder 
Altiris 5 

duplikere opsastning 10 

Ekstern ROM Flash 7 

HP Client Manager 4 

HPQFlash 8 

pc-implementering 2 

PCN (Proactive Change Notification) 6 

ROM Flash 7 

ROMPaq-billeder 7 

software support 16 

Subscriber's Choice 6 

System Software Manager (SSM) 5 
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